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A.ldentifika€ni udaje

A.1. Identifikacni udaje zakazky

Nazev zakazky:

Misto stavby:
Katastralni uzemi:
Okres, kraj:
Charakter stavby:

Dopravné inzenyrské posouzeni vlivu zaméru ZTV
Tangenta na OK silnic 11/143 a 111/00354

Vcelna

Vcelna [728084]

Ceské Budéjovice, Jihogesky kraj

ZTV

Datum zpracovani: 23/10/2025

A.2. Identifika¢ni udaje zadavatele

Jméno/nazev:
Sidlo:
IC:

IGP V¢ena
Jar. Haska 1819/3,370 04 Ceské Budéjovice
04755367

A.3. Identifikaéni udaje zpracovatele

Jméno/nazev:
Sidlo:

IC:

DIC:

Kontakt:
Vypracoval:

Ved.. zpracovatel:

Zenkl CB, spol. s r.o.

Jirovcova 2, 370 01 Ceské Budéjovice
28131339

CZ28131339

zenkl@zenkicb.cz, +420 386 360 807

Ing. Ondfej Tali, talir@zenklcb.cz

Ing. Ondfej Zenkl, &. autorizace CKAIT 0102255

Zenkl CB, spol. s r.o.
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B.Ugel a cile prizkumu
Cilem této zpravy je dopravné inzenyrské posouzeni vlivu generované dopravy z

planovaného ZTV na okruzni kfizovatku silnic 11/143 a 111/0354. Za timto ucelem byl
nejprve proveden dopravni prizkum na zjisténi intenzit. Dale bylo dle metodiky
stanoven odhadovany objem dopravy, ktery zamér vystavby vyvola. Nakonec byla

pfedmétna kfiZzovatka kapacitné posouzena s pfictenou nové vzniklou zatézi.

C.Resena oblast

Zajmova kfizovatka, ktera kfizi silnici 11/143 a silnici 111/00354, se nachazi v nejjiznéjSim
cipu katastralniho uzemi Ceskych Bud&jovic. Jedna se o Sestiramennou okruzni
kfizovatku s jednim pruhem na okruznim pasu. Je elipsovitého tvaru, tedy bez
konstantni Sifky vnéjSiho priméru. Kfizovatka je pomérné rozsahla, kratSi pramér
elipsy Cini cca 90 m, delSi 120 m. Pfipojeni jednotlivych ramen je feSeno pomérné
komfortné, kolizni body vjizdé&jicich a vyjizdé&jicich vozidel jsou diky stfedovym délicim

ostrivkim pomérné vzdaleny, coz zvysuje kapacitu dané okruzni kfizovatky.

Na obrazku nize |ze vidét pfedpokladany rozsah zaméru, ktery bude do predmétné

kfizovatky napojen skrze ulici Roudenska cesta (severni okraj nové zastavby).
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D.Vyhodnoceni dopravniho prizkumu
Vzhledem k rozsahu kfizovatky by bylo velmi tézko realizovatelné scitat intenzity

dopravy klasickym zplUsobem s cilem ziskat smérové intenzity na vSech ramenech
kfizovatky (tedy jakym vjezdem auto vjelo a jakym vyjelo). Proto bylo pfistoupeno
k rozdéleni takto velké okruzni kfizovatky na 6 dil€ich stykovych kfizovatek, které byly
po dvou nascitany v rozmezi tfi dnd 23.-25.9.2025 (utery-Ctvrtek). Nasledné kapacitni
posouzeni bude identicky rozdéleno na 6 za sebou jdoucich stykovych kfizovatek.

Vyhovi-li vdech 6, bude mozné tvrdit, Ze kapacitné vyhovi i cela okruzni kfizovatka.

Pro lepSi orientaci byly jednotlivé ramena oznaCena pismeny A-F viz obrazek nize.
V kazdém rameni pak byly identicky ozna¢eny sméry Cisly 1,2 a 4 z ddvodu nasledné
prace v programu pro pocitani kapacity (smér 1 na okruznim pasu, smér 2 sjezd z OK
a smér 4 najezd na OK).

_—
SN
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VS8echny namefené udaje byly ze zaznamovych archl pfepsany do digitalni podoby a

v plném znéni jsou k dispozici nize:

Krizovatka A

-> OA NA+BUS NS Moto Kola |Celkem pred za
7-8 hod 1 366 29 12 0 0 407 1005

2 566 22 5 5 0 598

4 255 13 6 1 0 275 682

- OA NA+BUS NS Moto Kola |Celkem pred za

-9 hod 1 216 27 6 0 0 249 572

2 292 27 0 3 1 323

4 228 20 3 1 0 252 501

-2 OA NA+BUS NS Moto Kola [Celkem pred za
9-10 hod 1 146 17 8 0 0 171 364

2 173 15 3 1 1 193

4 171 9 0 0 0 180 351

-2 OA NA+BUS NS Moto Kola |Celkem pred za
10-11 hod 1 163 16 8 0 0 187 386

2 186 11 2 0 0 199

4 199 11 1 0 0 211 398

-> OA NA+BUS NS Moto Kola |Celkem pred za
13-14 hod 1 151 18 9 0 0 178 395

2 194 16 7 0 0 217

4 272 17 14 2 0 305 483

- OA NA+BUS NS Moto Kola |Celkem pred za
14-15 hod 1 111 4 12 1 0 128 272

2 132 7 2 3 0 144

4 330 10 1 4 0 345 473

- OA NA+BUS NS Moto Kola |Celkem pred za
1516 hod L2 166 5 11 0 0 182 23

2 123 11 5 2 0 141

4 350 16 4 3 0 373 555

- OA NA+BUS NS Moto Kola [Celkem pred za
16-17 hod 1 150 6 4 1 0 161 296

2 123 9 2 1 0 135

4 147 10 0 3 0 160 321
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KriZzovatka B
- OA NA+BUS NS Moto Kola [Celkem pred za
7-8 hod 1 962 32 29 2 0 1025 1040

2 14 0 0 1 0 15

4 19 0 0 0 0 19 1044

-> OA NA+BUS NS Moto Kola |Celkem pred za

8-9 hod 1 569 a4 18 0 0 631 650

2 19 0 0 0 0 19

4 19 0 0 0 0 19 650

- OA NA+BUS NS Moto Kola |Celkem pred za
9-10 hod 1 540 29 23 1 0 593 602

2 9 0 0 0 0 9

4 14 0 0 0 0 14 607

-> OA NA+BUS NS Moto Kola |Celkem pred za
10-11 hod 1 471 32 29 3 0 535 549

2 14 0 0 0 0 14

4 11 0 0 0 0 11 546

- OA NA+BUS NS Moto Kola |Celkem pred za
13-14 hod 1 346 23 16 1 0 386 402

2 16 0 0 0 0 16

4 15 0 0 0 0 15 401

-2 OA NA+BUS NS Moto Kola |Celkem pred za
14-15 hod 1 484 30 20 0 0 534 551

2 17 0 0 0 0 17

4 12 0 0 2 0 14 548

-> OA NA+BUS NS Moto Kola |Celkem pred za
15-16 hod 1 760 23 16 1 0 800 330

2 29 0 0 0 1 30

4 32 0 0 1 0 33 833

-2 OA NA+BUS NS Moto Kola [Celkem pred za
16-17 hod 1 532 16 11 1 0 560 581

2 20 0 0 0 1 21

4 22 0 0 1 0 23,1 583,1

*Udaje cervené byly dopocteny z poméru intenzit ostatnich kfizovatek
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Krizovatka C
- OA NA+BUS NS Moto Kola [Celkem pred za
7-8 hod 1 283 18 6 1 0 308 568

2 222 21 17 0 0 260

4 341 15 20 0 0 376 684

-> OA NA+BUS NS Moto Kola |Celkem pred za

8-9 hod 1 229 8 2 0 0 239 391

2 120 14 18 0 0 152

4 338 15 14 0 0 367 606

- OA NA+BUS NS Moto Kola |Celkem pred za
5 10hod | 172 9 2 0 0 183 330

2 129 12 6 0 0 147

4 178 9 11 0 0 198 381

-2 OA NA+BUS NS Moto Kola |Celkem pred za
10-11 hod 1 166 12 2 0 0 180 355

2 146 14 15 0 0 175

4 133 14 15 0 0 162 342

-> OA NA+BUS NS Moto Kola |Celkem pred za
13-14 hod 1 286 18 3 0 0 307 602

2 261 19 14 0 1 295

4 223 19 10 0 0 252 559

-2 OA NA+BUS NS Moto Kola [Celkem pred za
14-15 hod 1 244 12 1 1 0 258 564

2 281 15 10 0 0 306

4 259 15 11 1 0 286 544

-> OA NA+BUS NS Moto Kola |Celkem pred za
15-16 hod 1 229 7 1 0 0 237 513

2 263 8 5 0 0 276

4 281 5 3 0 0 289 526

- OA NA+BUS NS Moto Kola [Celkem pred za
16-17 hod 1 151 4 0 2 0 157 387

2 217 9 4 0 0 230

4 256 3 3 0 0 262 419

Zenkl CB, spol. s r.o.

Jirovcova 2, 370 01 Ceské Budéjovice
zenkl@zenkicb.cz, +420 386 360 807
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Krizovatka D
- OA NA+BUS NS Moto Kola [Celkem pred za
7-8 hod 1 381 25 15 1 0 422 607

2 163 15 7 0 0 185

4 373 11 3 1 0 388 810

-> OA NA+BUS NS Moto Kola |Celkem pred za

8-9 hod 1 278 19 18 0 0 315 487

2 153 12 7 0 0 172

4 208 11 5 0 0 224 539

- OA NA+BUS NS Moto Kola |Celkem pred za
5 10hod | 189 12 8 0 0 209 310

2 93 6 2 0 0 101

4 176 7 3 0 0 186 395

-2 OA NA+BUS NS Moto Kola |Celkem pred za
10-11 hod 1 199 15 16 0 0 230 368

2 127 6 5 0 0 138

4 136 7 1 0 0 144 374

-> OA NA+BUS NS Moto Kola |Celkem pred za
13-14 hod 1 288 21 14 0 1 324 571

2 230 12 4 1 0 247

4 193 14 2 0 0 209 533

-2 OA NA+BUS NS Moto Kola [Celkem pred za
14-15 hod 1 370 17 8 0 0 395 665

2 254 8 6 2 0 270

4 184 7 1 1 0 193 588

-> OA NA+BUS NS Moto Kola |Celkem pred za
15-16 hod 1 350 11 0 0 366 611

2 235 8 1 0 245

4 183 6 0 0 190 556

- OA NA+BUS NS Moto Kola [Celkem pred za
16-17 hod 1 165 7 3 2 0 177 326

2 145 2 1 1 0 149

4 110 4 0 0 0 114 291

Zenkl CB, spol. s r.o.
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KriZzovatka E
- OA NA+BUS NS Moto Kola [Celkem pred za
7-8 hod 1 541 26 17 2 0 586 586

2 0 0 0 0 0 0

4 204 5 2 1 0 212 798

-> OA NA+BUS NS Moto Kola |Celkem pred za

8-9 hod 1 395 27 29 1 1 453 455

2 1 0 1 0 0 2

4 80 2 0 0 84 537

- OA NA+BUS NS Moto Kola |Celkem pred za
9-10 hod 1 356 34 22 3 0 415 417

2 2 0 0 0 0 2

4 73 4 0 0 0 77 492

-> OA NA+BUS NS Moto Kola |Celkem pred za
10-11 hod 1 319 32 16 1 0 368 368

2 0 0 0 0 0

4 54 7 1 0 0 62 430

- OA NA+BUS NS Moto Kola |Celkem pred za
1314 hod L1 331 18 8 1 1 359 359

2 0 0 0 0 0 0

4 66 2 0 0 0 68 427

-2 OA NA+BUS NS Moto Kola |Celkem pred za
14-15 hod 1 445 18 18 0 1 482 484

2 2 0 0 0 0 2

4 68 3 0 0 0 71 553

-> OA NA+BUS NS Moto Kola |Celkem pred za
15-16 hod 1 800 26 10 1 0 837 337

2 0 0 0 0 0

4 109 6 1 0 0 116 953

-2 OA NA+BUS NS Moto Kola [Celkem pred za
16-17 hod 1 560 18 7 1 0 586 586

2 0 0 0 0 0 0

4 76 4 1 0 0 81 667

*Udaje cervené byly dopocteny z poméru intenzit ostatnich kfizovatek

Zenkl CB, spol. s r.o.

Jirovcova 2, 370 01 Ceské Budéjovice
zenkl@zenkicb.cz, +420 386 360 807

www.zenklch.cz
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Krizovatka F
- OA NA+BUS NS Moto Kola [Celkem pred za
7-8 hod 1 245 15 6 1 0 267 763

2 453 30 13 0 0 496

4 312 19 16 2 0 349 616

-> OA NA+BUS NS Moto Kola |Celkem pred za

8-9 hod 1 201 20 6 1 0 228 514

2 259 22 5 0 0 286

4 237 16 15 0 0 268 496

- OA NA+BUS NS Moto Kola |Celkem pred za
9-10 hod 1 209 10 11 0 0 230 478

2 220 14 14 0 0 248

4 171 23 23 0 0 217 a47

-2 OA NA+BUS NS Moto Kola |Celkem pred za
10-11 hod 1 157 8 2 0 0 167 396

2 197 17 15 0 0 229

4 163 19 12 0 0 194 361

-> OA NA+BUS NS Moto Kola |Celkem pred za
13-14 hod 1 200 10 10 1 0 221 431

2 174 13 22 1 0 210

4 235 12 23 0 0 270 491

-2 OA NA+BUS NS Moto Kola [Celkem pred za
14-15 hod 1 169 6 3 2 0 180 383

2 182 9 10 2 0 203

4 215 9 16 1 0 241 421

-> OA NA+BUS NS Moto Kola |Celkem pred za
15-16 hod 1 218 10 6 2 0 236 459

2 202 11 9 1 0 223

4 239 10 14 0 0 263 499

- OA NA+BUS NS Moto Kola [Celkem pred za
16-17 hod 1 155 5 3 1 0 164 300

2 120 7 6 3 0 136

4 185 4 5 0 0 194 358

Z vySe nameérenych dat je na prvni pohled jasné, Ze nejzatizenéjsi hodina v ramci dne
je na sledované kfizovatce mezi 7-8 hodinou (ranni Spi¢ka). Odpoledni Spicka je zde
jako nakupy, konicky atd. Pro nasledné kapacitni posouzeni tak bude stézejni zminéna

ranni Spicka, ke které bude objem nové vzniklé dopravy pfipocten.

E. Stanoveni generované dopravy
Jako podklad pro stanoveni objemu nové vzniklé dopravy slouzila bilance

predpokladanych druhti ploch a pocet osob (resp. rozsah daného Uzemi), ktera byla
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soucasti studie zaméru. Pro vypocet byla pouzita metodika progndzy intenzit dopravy
spole¢nosti EDIP, ktera na zakladé nashromazdénych dat a prlzkumu pfifazuje
jednotlivym druhim Uzemi pocet cest na zakladé faktoru jako prodejni plocha, pocet
zakaznikd atp. Studie vSak prfedpoklada i takové druhy uzemi, které ve zminéné
metodice nejsou uvedeny. U nich tak bude odbornym odhadem urCen pocet cest
s pfihlédnutim na mistni poméry. Napr. u Skoly se predpoklada, ze kazdé druhé dité
bude z dané lokality a do Skoly se dopravi jinym zplisobem nez automobilem. Podobné
to bude u cill jako koupalisté, Ci restaurace, kde je spiSe pravdépodobné, Zze bude ve
vozidle sedét vice jak 1 osoba. U obytnych celkl se zase pocita s 2 cestami na jednoho
obyvatele (1 cesta do prace, 1 za koni¢kem, nakupy, etc.) Tabulka s druhy Uzemi a

poctem predpokladanych cest je pfilozena nize.

typ uzemi kéd dle metodiky objem jednotka koef voz/den
retail park 0OVv-04 4164 m2 PP 50 2082
20 zaméstnancl 1 20
skola odhad
270 zaku 1 270
10 zaméstnancl 1 10
poliklinika odhad -
70 pacientu 1 70
20 zaméstnanci 1 20
pecovatelsky dlim odhad
120 navstévnika 0,75 90
2 zaméstnanci 1 2
seniorské bydleni odhad
72 obyvatel 0,75 54
obytnd zastavba B1 1500 obyvatel 2 3000
restaurace odhad 100 navstévnikd 0,5 50

*doprava z retail parku vzhledem k otviraci dobé neni zapoctena do ranni Spicky

Celkem vozidel/den v jednom sméru: | 5668

Spic¢ka z 124 10%
Celkem voz/h v jednom sméru-rano: 359
Celkem voz/h v jednom sméru-odp.: 567

Vypoctem tak bylo zjisténo, Zze feSena oblast bude generovat celkem 5 668 vozidel

denné v jednom sméru.

Pro nasledné kapacitni posouzeni je stéZejni znat udaje o intenzitach ve Spickové
hodiné na vSech vjezdech a vyjezdech i s pfi¢tenou dopravou, ktera pfibyde kvl
vystavbé planovaného zaméru. Obé Spi¢kové hodiny jsou na diagramech nize:
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Ranni Spicka:
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LIDICKA TR,
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10%
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ZTV TANGENTA

100%

smér BORSOV

*v dobé préizkumu byla
komunikace
jednosmérna, data byl
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5%
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15%

Odpoledni $picka:

50%

5%
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10%

ROUDENSKA CESTA

ZTV TANGENTA

100%
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F. Kapacitni posouzeni kfizovatky
Jak bylo popsano v kapitolach vySe, z divodu rozsahu okruzni kfizovatky nebylo

mozné z dopravniho prazkumu zjistit smérové intenzity. Proto bude namisto
standartniho vypoCtu v softwarovém prostfedi pfistoupeno k ruénimu vypoctu
jednotlivych ramen. Kfizovatka dle pfedmétnych TP 234 kapacitné vyhovi, pokud
vyhovi vjezdy a vyjezdy vSech jejich ramen.

Kapacita kfizovatek (v naSem pfipadé kapacita vjezdu a vyjezdl) se popisuje
pisemnou stupnici od A-F (viz tabulka nize) v zavislosti na urovni kvality dopravy (dale
UKD). Ta zavisi na stfedni dobé& zdrzeni jednotlivych podfazenych proud(. Kapacita
dané kfizovatky tedy vyhovi, paklize zjist&na urovert UKD vyhovi na véech ramenech

poZadovanému stupni viz obrazek nize.

Klasifikace stupniti UKD

Stupen Charakteristika Strecvinl c’ioba
zdrzZeni [s]
A Dobra zdrZeni je velmi mala. <10
B Podfadny dopravni proud je ovlivnény, doba zdrZeni je mala. <20
c Fronta vozidel vyvolava vyrazné ¢asové ztraty, dopravni situace je <30
jesté stabilni
D Fronta vozidel vyvolava vyrazné Casové ztraty, dopravni situace je <45
jesté stabilni
Fronta se nesniZuje, malé zmény zatizeni vyvolaji prudky narast
E ztrat. Nestabilni stav. >45
F Prekro¢ena kapacita. Fronta vozidel narlsta bez ohledu na dobu |Stuperi vytizenil
Cekani. av>1
Pozadovana UKD na jednotlivych typech komunikaci
Dalnice, rychlostni silnice a silnice I. tfidy C
Silnice Il. tFidy D
Silnice ll. tFidy E
Rychlostni mistni komunikace D
Mistni komunikace, vefejné pristupné ucelové komunikace E

Kfizovatka bude nejprve posouzena na stav soucCasnych intenzit s pfi¢tenym nové
vzniklym objemem v plném rozsahu. V pfipadé, Ze takto vyhovi, bude dale
analyzovana moznost rezervy, o kterou by se nové vznikla zastavba mohla navysit pfi

splnéni kapacitnich pozadavkl feSené kfizovatky.

F.1. Posouzeni vyjezu
U posouzeni vyjezdu je kapacita ovlivnéna zejména poctem prechazejicich chodcu.

V pfipadé kfizovatky na V&elné v3ak je pohyb chodcu feSen mimouroviové, proto Ize
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pfistoupit ke stanoveni kapacity vyjezdu zjednoduSenou formou z nize pfilozeného
grafu. Z néj je patrné, Zze v pfipadé nulové intenzity pfechazejicich chodcu je kapacita
vyjezdu na maximalni mozné hodnoté, tedy na cca 1500 vozidel/hodinu. Jak Ize vidét
z diagramu v kapitole E, tuto hodnotu nevykazuje zadny z vyjezdu, proto Ize z hlediska

kapacity vSech vyjezdu konstatovat, Zze vyhovi.

1800 1
B | > d,=3.0m,v, =20km/h
e dl, =3,0m, v, =30 km/h
L e e (ERERE du =4,0m, v, =20 km/h
- d =40m,v. =30k
1200 d,=40m,v, m/h
% . u,“.:..
81, 1000 A i
s | e
O .| TR
o 800 1 e
> | s
3 e
B Hiii——————————————— iy, S
= et T T St LT TSN
o | e ey,
g e
I 400 {
U
200 1
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l,, — intenzita chodc (ch/h)

F.2. Posouzeni vjezdu

O néco slozitéjsi je posouzeni kapacity vjezdu, nebot ty mimo intenzity chodcl zavisi
zejména na intenzité vozidel jedouci po okruhu. VzoreCek pro vypocet je ponékud
mimo zminénou intenzitu na okruhu zavisi také na poctu jizdnich pruht na vjezdu a
okruhu, poloméru pfipojeného ramene, vzdalenosti koliznich bodu vjezdu a vyjezdu,

nebo napf. na naslednych ¢asovych mezerach.

n, i t
C = 3600 - (7- cac /" ) ._ na.koef . 973600 (t’.j ’)
| n, - 3600 ‘
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Pro zjednoduSeni byly pro obé dopravni Spicky sestaveny tabulky s vypocCtenymi udaji,
ktera stanovuje rezervu kapacity, stupen vytizeni (Av), stfedni dobu zdrzeni na rameni

(tw) a zejména UKD, ktery je pro stanoveni kapacity celé okruzni kfizovatky stéZejni.

Ranni Spicka:

Ci In Rez av tw UKD
A 875 467 408 0,533409 | 8,79419
B 491 360 131 0,733022 | 33,4044
C 1104 457 647 0,414243|5,56233
D 951 450 501 0,473127|7,17039
E 769 234 535 0,304597 | 6,72872
F 1033 410 623 0,396754 | 5,77066
Odpoledni Spicka:
Ci In Rez av tw UKD
A 995 668 328 0,670839| 10,8972
B 684 571 113 0,834895 | 34,2924
C 1174 380 794 0,323352|4,53119
D 986 279 707 0,282914 | 5,08879
E 522 148 374 0,284132|9,62656
F 1000 339 661 0,3386215,43938

Jak je z posledniho sloupku tabulek zfejmé, stupné UKD na v§ech ramenech pfi obou
dopravnich $pickach nedosahnou nevyhovujiciho stupné F. NejhorSim stupném
vychazi v obou pfipadech pfipojeni feSeného zaméru (konkrétné stupen D). Nicméné
vzhledem k charakteru mistni komunikace je i toto vyhovuijici. Lze tedy konstatovat, ze

i vjezdy do okruzni kfizovatky i s pfictenym objemem nové vzniklé dopravy vyhovi.

F.3. Rezerva v kapacité
Jak Ize vidét ze sloupce ,Rez" ve vySe pfiloZzenych tabulkach, zejména na rameni B

pfipojujici novy zamér neni rezerva nikterak velika. Nékolika iteracemi bylo zjisténo,
Ze kapacita vSech vjezdl by vyhovéla v pfipadé, ze by rozsah nové zastavénych ploch
narostl napf. o 500 obyvatel (na celkovych 2000), nebo o 1500 m2 prodejni plochy.
Nicméné v takovém pfipadé by byla rezerva jiz velmi limitni (v fadu jednotek vozidel).
Navic je zde nutné podotknout, Ze se jedna o matematické simulace a vypocty

s moznou odchylkou a realita maze byt ve vysledku jina.
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DOPRAVNI INEENTRSTHI

G.Vliv na Lidickou tr.

V ramci dopravné inzenyrského posouzeni byl také provéfen vliv nové vzniklé dopravy
na Lidickou tfidu, ktera slouzi jako jedna z hlavnich pfijezdovych komunikaci do
krajského mésta z jihu. Dle dostupnych dat o intenzitach z celostatniho scitani dopravy
RSD z roku 2021 projede nejzatizen&jsim usekem této komunikace v priméru 14 851
vozidel denné. Je vSak nutné uvazovat s tim, Ze tyto udaje byly zjiStény pfed otevienim
obchvatu Ceskych Bud&jovic a skuteéna &isla mohou byt touto skuteénosti ovlivnéna

a to spiSe smérem k niz&im hodnotam, nez uvadi data RSD.

SEitani dopravy 2020 (s€.asek: 2-0125) ... vyznam zkratei
Roéni primér dennich intenzit dopravy LN SN SNP ™ TNP | NSN A AK TR TRP TV (o] sV
RPDI - viechny dny [voziden| 789 190 T[ 66| 4] 76| 08| 23] 3 3| 1457 [13314] 80 [14851
LN SN SNP ™ TNP | NSN A AK TR TRP TV (o] M sv
RPDI - pracovni den (Po-Pa) | voziden 949 242 9 a4 5 101 138 277 4 4| 1813 (14490 54 (16 387
RPDI - volné dny {mimo svatky} | voziden 338 81 1 21 1 14 26 52 1 1 566 |10373 69 [ 11 008
Hodinova intenzita dopravy v 1
Padesatirazova intenzita dopravy voz/h 173 1767
Spitkova hodinova intenzita dopravy voz'h 165 1678
Tézka nakladni vozidla - TNV [ [ v
Hodnota TNV [ voziden | | s
Intenzita dopravy pro hlukové a emisni vypoéty fz'ﬁ CNOSSOS-| 'y | 2 | B | 1 |cekem g'&?an”a'u OAL | NAL | NS |Calkem
Roéni primér intenzit, den (06-18) voziden | \ysyctieni viz (10984 [ 436 | 337 63 11810 Vysvétleniviz 11017 | 543 248 [ 113808
Roéni primér intenzit, veder (18-22) voziden Podrobng 201 43 34 12| 2100 Podrobné 2016 54 28| 2098
Roéni promér intenzit, noc (22-06) voz/den vysiedky a7 35 30 5 941 vysiedky a74 44 27 945
Emise 0A LNA TNA NS BUS |Cefkem
Roéni Epickova hodinova intenzita dopravy | voz/h 1535 108 36 12 44 | 2035
Koeficienty nerovnomeérnosti dopravy | | alfa | beta | gama | PS
Koeficient nerovnomérnosti dopravy | - | | 0.99 | 1.08 | 0.92 | 55:45
Intenzita cyklistické dopravy c
Cyklisticka doprava |c5rlc|o.fden 271
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Z kapitoly o stanoveni generované dopravy vyplyva, Zze zamér vystavby vyvola dle
pfedpokladu jizdu 5 668 vozidel denné v jednom sméru. Rozpad této dopravy byl
odbornym odhadem urCen jako 50 % ve sméru na Lidickou tfidu. Lze vSak
predpokladat, ze dojde k dalSimu rozpadu v ramci dané ulice, tudiz pro vypocet bude
uvazovano, Zze vySe zminénym nejzatizen&jSim usekem projede zhruba 35-40 %
vozidel z celkového poctu vozidel vyjizdéjicich ze nového ZTV. V absolutnich Cislech

to €ini 2 267 vozidel v jednom sméru, 4 534 obousmérné.

Tento narast se na prvni pohled mize zdat razantni, nicméné je zapotfebi brat v potaz
fakt, Ze Lidicka tfida je sb&rnou mistni komunikaci, ktera je k tomuto u€elu ur€ena a
narust intenzit zde Ize do budoucna prfedpokladat i nehledé na realizaci vySe feSeného

zameéru v souvislosti rozvoje okolnich obcich i mésta samotného.

H.Zavér a shrnuti

V ramci pfedloZzeného dopravné-inzenyrského posouzeni bylo po kratkém popisu
souCasného stavebniho stavu predmétné okruzni kfizovatky pristoupeno
k vyhodnoceni dopravniho prizkumu, ktery na kfizovatce probéhl mezi dny 23.-
25.9.2025. Béhem néj bylo naméfeno v8ech 4 ramen kfiZzovatky, kdy byl zaznamenan
vzdy udaj o poctu vozidel vjizdéjicich, vyjizdéjicich a jedoucich v daném misté po
okruhu. Tyto udaje pak byly pouzity jako zasadni vstup do kapacitniho posouzeni.
Dale doslo ke stanoveni objemu generované dopravy dle metodiky spolecnosti EDIP.
Na zakladé dodanych podkladu byl z pfedpokladanych ploch &i poctu uzivatell
stanoven objem nové vzniklé dopravy po zprovoznéni zaméru v plném rozsahu, ktery

byl dale rozdélen na ranni a odpoledni dopravni Spi¢ku.

Oba tyto stavy byly nasledné kapacitné posouzeny. Z hlediska vyjezdl bylo
pfistoupeno k orientacnimu posouzeni z pfilozeného grafu, nebot se na vyjezdech
nevyskytuji chodci a kapacita je tak neomezena. Co se tyCe vjezdu, zde byla vypoctena
kapacita jednotlivych ramen a porovnana s navrhovanou intenzitou. NejhorSi stupen
UKD-D byl zaznamenan na rameni B, nicmén& vzhledem k charakteru mistni
komunikace je i tento stav vyhovujici. Na zbylych vjezdech byly zaznamenany
pfevazné stupné A, vyjimeéné B. Zavérem tedy Ize konstatovat, Ze pfi stanoveném

rozsahu vystavby kfizovatka kapacitné vyhovi.
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V neposledni fadé byla téZz posouzena rezerva kapacity smérem k pfipadnému
navySeni pocCtu obyvatel, ¢i jinych ploch v feSeném uzemi. PFi stavajicim stavebnim
usporadani by vSak okruzni kfizovatka byla schopna pojmout cca o 500 obyvatel (nebo

1500 m2 prodejni plochy) vice, avSak rezerva by pak byla uz pouze v jednotkach
vozidel za hodinu.
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