
Víceúčelové hřiště Tikalova, Včelná 

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
PRO ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Dle přílohy č. 4  k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Novelizované vyhláškou č.62/2013 Sb. 
Novostavba víceúčelového hřiště Tikalova, Včelná  

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby
a) charakteristika stavebního pozemku,

Stavební pozemek je umístěný na mírně svažitém terénu svahujícím se od tř.5.května k ulici Tikalova. 
Parcela je nepravidelného lichoběžníkového tvaru.

b)  výčet  a  závěry  provedených  průzkumů  a  rozborů  (geologický  průzkum,  hydrogeologický  průzkum,  stavebně
historický průzkum apod.),

Radonový průzkum nebyl proveden. Radonová opatření nejsou zde potřeba. Jedná se o sportoviště.
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

ochranná pásma jsou popsaná v oddíle A.3b Údaje o území
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Objekt se nenachází v záplavovém pásmu a ani v poddolovaném území.
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Jedná se soustavu sportovních ploch využívaných pro místní obyvatele
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Na pozemku se nenachází žádné vzrostlé stromy a ani keře.
g) požadavky na maximální zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),

Není takový požadavek.
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),

Pozemek je kompletně zasíťován a sítě budou jen prodlouženy a napojeny.
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Nejsou žádné podmiňující vazby.

B.2 Celkový popis stavby
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Obslužná bouda
- Jedná se menší objekt zázemí, kde bude možné se schovat před nepřízní počasí. Lehká ocelová přízemní konstrukce
bude opláštěna dřevěnými latěmi. Střecha bude zelená s nízkými sukulenty a travinami. Prosklená část zázemí klubovny
směřuje směrem ke hřišti. V levé části je volně přístupné WC s teplou vodou a na ním menší sklad sportovních potřeb.
Pod prosklenou částí bude umístěno menší sezení a kuchyňský koutek s lednicí. Po travnatou šikminou je umístěný
další prostor skladu sportovního nářadí. V přechodu zelené střechy a terénu je vytvořena vsakovací plocha vysypaná
makadamem  se  středovou  vpustí.  V  tomto  místě  bude  instalována  solární  sprcha  a  volně  položeny  pochozí
velkoformátové dlaždice. 

Multifunkční sportoviště
- Hřiště bude sloužit pro sporty malá kopaná, basketbal, volejbal, tenis a nohejbal. Jedná se o oplocenou plochu 14,62 x
32,92m. Spodní část oplocení je tvořena ocelovými sloupky a dřevěnými prkny. Na vyšší ocelové sloupy bude napnutá
ochranná síť. Brankové konstrukce jsou zapuštěny ven ze hřiště. Basketbalové koše jsou umístěny na š ířku  hřiště na
jedné polovině. Jsou vestavěné na předsunuté konstrukci na oplocení. Vstup na hřiště je pouze přes vrátka umístěná u
obslužné boudy. Povrch hřiště bude z gumového mix EPDM granulátu. Deska tl.110mm bude z betonu C25/30xC4 a
bude uložena na hutněném násypu s položenou separační fólií.  V desce bude ještě rozptýlená výztuž drátky nebo
syntetická. Hlavní plocha mix 70% tmavě zelená - 30% světle zelená, plocha pro tenis mix 70% tmavě modrá – 30%
tyrkysová. Finální povrch bude přetažen přes obrubníky. 
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Workoutová plocha
- Hřiště bude podélného tvaru s povrchem z gumového mix EPDM granulátu 50% pískově žlutá – 50% béžová,  u plochy
pro  stolní  tenis  bude  barevnost   mix  70% tmavě  zelená  -  30% světle  zelená.  Finální  povrch  bude  přetažen  přes
obrubníky. Na povrchu budou instalovány prostorové prvky a 2D doplňující grafika na povrchu. Spodní vrstva je složená
z hutněných vrstev štěrkodrtí různých frakcí.

Skaterpark
- Jedná se o reliéfní plochu vymodelovanou speciální firmou. Povrch bude z pohledového betonu vyspádovaný do dvou
vpustí umístěných u středového ostrůvku s makadamem.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Staveniště bude výhradně na pozemku stavebníka – parc. č. 723/179, č.723/16, č.721,  k.ú. Včelná. Příjezdy a přístupy na
staveniště budou z ulice Tikalova. Kompozice prostorového řešení vychází z celkové situace areálu. Územní regulace je zde
dodržena.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.
Celková architektura  areálu byla vyhotovena ve spolupráci s dodavateli jednotlivých sekcí. Uprostřed areálu je navaržena
centrální obslužná bouda se sklady a WC. Architektura boudy je spojení dřevěných materiálů skla a zelené střechy. Objekt je
nízkopodlažní a zelenou střechou navazuje na okolní zeleň. Celý areál je doplněn mobiliářem v představě laviček na sezení,
odpadkovými koši, atd… Celý areál je osvětlen dle návrhu osvětlovací firmy.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
Vstup do areálu bude přes parkoviště z ulice Tikalova. Celý areál bude oplocen a bude mít své otevírací hodiny. Z

parkoviště bude ještě jeden technický vjezd pro zahradní a jinou techniku a to přes otevírací bránu v rohu parkoviště. 
Úklidová místnost  
Místnost bude využívána z WC. U dřezu bude baterie vyvýšená nebo s natahovací sprškou pro napouštění kbelíků na úklid.
Sklad   
Zde se bude skladovat jen sportovní náčiní typu, sítě, míčky atd….

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Zařízení a úpravy pro pohyb tělesně postižených jsou v tomto projektu řešeny v souladu s Vyhláškou Ministerstva pro místní
rozvoj č. 398/2009 Sb. Tělesně postižení a imobilní se mohou dostávat do objektu přímo z parkoviště bezbariérovým vstupem.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Uživatelé budou proškoleni o užívání zařízení. U vstupu na hřiště bude viset na viditelném místě provozní řád.

B.2.6 Základní charakteristika objektů
a) stavební řešení,

Postup výstavby viz. níže. Technické řešení vychází z areálového návrhu projektu. Materiálové řešení včetně venkovních úprav
je součástí projektu a podrobně popsáno v PD. Veškerá technická řešení jsou dle platných norem a vyhlášek.

b) konstrukční a materiálové řešení,
Zjednodušený postup výstavby:  
Nejprve dojde ke geodetickému vytýčení předpokládané stavby. Bude sejmuta ornice v hl. 20 cm a uskladněna v severní m
areálu k pozdějšímu domodelování terénu v návaznosti návrh celku. Začne se pracovat na výkopových pracích základových
patek a pasů boudy, které budou výškově odměřeny od vjezdu na parkoviště, kde je +0,000 = 407,30. Na dno výkopu bude
položena vrstva štěrku, uloženy pásky pro odvedení blesků Fe Zn 30/4, které budou pospojeny se všemi stožáry na osvětlení .
Dále budou zality základové patky a pasy při osazených prostupech pro kanalizaci jednotlivé vedení médií.  
Na vyčistění a vyrovnaný povrch se nataví u boudy hlavní izolační modifikované pásy. Dále budou osazeny při betonáži ocelové
sloupky , nebo budou dodatečně osazeny do předem připravených otvorů. Ocelová konstrukce boudy bude k základům
přikotvena pomocí roznášecích plechů. Na Ocelovou konstrukci boudy budou vyskládány všechny další vrstvy dle PD.
Ostatní povrch všech ploch budou dokončeny dle dodavatelských firem. Do obvodové konstrukce boudy budou osazeny
výplně otvorů. Po osazení oken a venkovních dveří se dokončí kompletní skladby obvodových stěn. Po celém objektu se
připraví veškeré stavební práce pro natažení instalací. V jednotlivých místnostech budou vyskládány podlahové vrstvy přesně
dle  PD a  osazeny vnitřní  dveře.  Dále  dojde k  vytvoření  čisté  betonové podlahy.  Kompletní  objekt  bude oplechován a
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dokončeny veškeré práce na střešní krajině. Po osazení kompletačních prvků elektra a sanity se osadí svítidla. Kolem celého
areálu se vytvoří plotová konstrukce s osazením vrátek a technické brány.
Výkopy  
Jedná se o výkopy pro uložení veškerých instalací, výkopy patek po sloupy osvětlení, patek pro oplocení a pasů pod centrální
boudou.
Zásypy  
Jedná se o větší objemy kubatur díky modelování terénu především u areálu skaterparku. Jednotlivé vrstvy je nutné pravidelně
hutnit, dle pokynů dodavatelské firmy. 
Podkladní betony, základy a uzemnění objektu  
Uzemnění objektu bude provedeno uložením zemnícího Fe pásku do základových pasů a patek dle projektu Elektroinstalace.
Základy se provedou z prostého betonu, přesně dle výkresů založení objektu. Je důležité správné výškové osazení objektu
zkonzultovat s investorem a GP. Desky pod jednotlivá hřiště budou provedeny včetně dilatací dle PD.
Hydroizolace   
Vstupními faktory ovlivňující návrh hydroizolace byly:

 návrh izolace proti tlakové zemní vodě
 návrh izolace proti zemní vlhkosti a stékající povrchové vodě
 návrh izolace jako ochrana před radonovým rizikem 

Tepelné izolace ve styku s terénem  
U nových základů je tepelnou izolací eliminován vznik tepelných mostů vstupující přes zeminu. Výška dle PD.
Obvodový plášť   
Obvodový plášť boudy je vyskládán za pomocí dřevěných prvků. Na objektu jsou použity dvě skladby stěn, vnitřní a vnější
stěna. Specifikace dle skladeb.
Střešní konstrukce  
Pultová střecha je tvořena sešikmenými trámy uloženými na příčně vevařené ocelové jekly 100/100/3. Je izolována fóliovou
krytinou položenou a kotvenou k dřevěným OSB deskách přes separační vrstvu. 
Železobetonové svislé nosné konstrukce  
Tyto konstrukce se na stavbě nevyskytují.
Zděné svislé nosné konstrukce   
Tyto konstrukce se na stavbě nevyskytují.
Železobetonové vodorovné nosné konstrukce   
Jedná se pouze o monolitickou ŽB desku pro centrální hrací plochu a betonovou desku pod workoutovou plochu. 
Vnitřní příčky   
Tyto konstrukce se na stavbě nevyskytují.
Vyzdívané příčky   
Tyto konstrukce se na stavbě nevyskytují.
Sádrokartonové příčky   
Tyto konstrukce se na stavbě nevyskytují. 
Sádrokartonové podhledy   
Tyto konstrukce se na stavbě nevyskytují.
Antivibrační osazení strojů a technologie   
Tyto konstrukce se na stavbě nevyskytují.
Akustické vlastnosti vnitřních konstrukcí   
Není potřeba řešit, jedná se pouze o sportovní boudu k dočasnému schování před nepřízní počasí. 
Vnitřní hydroizolace   
Pro uzavření povrchů jsou navrženy pochozí polyuretanové nátěrové systémy a stěrkové hydroizolace pod keramické dlažby.
Hydroizolační stěrky musí být aplikovatelné na anhydritové podlahy. Veškeré prostupy budou náležitě utěsněny. Veškeré trhliny
budou před položením hydroizolace náležitě utěsněny epoxidovou zálivkou.  V objektu je použita hlavní  hydroizolace z
modifikovaných pásů.
Ochrana ocelových prvků  
Povrchová úprava všech zámečnických a ocelových konstrukcí, pokud nejsou dodány s konečnou úpravou (pozink) anebo je
požadováno jejich další ošetření nátěrem, bude dle typu expozice rozdělena do dvou skupin.
Pro všechny konstrukce bude stanoveno prostředí dle ČSN EN ISO 12 944, dále bude dle ISO 85 01-1 stanovena úprava
povrchu před nátěrem.
Exteriérové prvky  
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prostředí: C3 – dlouhodobá životnost
úprava povrchu před nátěrem – SA2,5 
způsob čištění – otryskání ostrohranným abrazivem  na drsnost – BN9a 
nátěrový systém: celk. tl. 200  m
Příklad nátěrového systému 1 x zákl. nátěr 50 m    

1 x podkl. nátěr 100  m  
1 x vrchní nátěr  50 m

(přesněji dle pokynů dodavatele nátěrového systému)
Interiérové prvky  
prostředí: C1
úprava povrchu před nátěrem – SA2,5 
způsob čištění – otryskání, čistota povrchu
nátěrový systém: celk. tl. 160  m
Příklad nátěrového systému 1 x nátěr 90  m 

1 x vrchní nátěr  40 m
(přesněji dle pokynů dodavatele nátěrového systému)
Konstrukce podlah a jejich povrchové úpravy   
Jedná se zde pouze o keramické podlahy
Skladebné podlahy  
Jedná se o podlahy, u kterých je skladba vyvolána požadavky akustického charakteru nebo. tepelně-technické vlastnosti
podlahy. (podrobněji skladby podlah)
Těžké podlahy:   
Tyto konstrukce se na stavbě nevyskytují.
Těžké akustické podlahy  
Tyto konstrukce se na stavbě nevyskytují.
Stěrkové podlahy  
Tyto konstrukce se na stavbě nevyskytují.
Nášlapné vrstvy podlah
Keramické dlažby:
V prostorách boudy jsou keramické dlažby na lepidlo.
Definovaný standard je:
Dlažba dle výběru investora a GP (typy dle prostor), hygienicky nezávadný, otěruvzdornost 4-5/5, protiskluzové úpravy R10
Dilatace betonových mazanin, anhydritových potěrů a nášlapných vrstev   
Nejedná se o velký prostor a nemusíme zde podlahy dilatovat.
Sokly   
Tyto konstrukce se na stavbě nevyskytují.
Čistící zóny  
Tyto konstrukce se na stavbě nevyskytují.
Úpravy stropů  
Na objektu boudy bude použit SDK podhled.
Malby tónované  
Po vyspravení povrchu bude strop opatřen interiérovou malbou dle specifikace v jednotlivých místností dle návrhu interiéru.
Malby dekorativní   
V projektu se s nimi neuvažuje. 
Podhledy  
Celý objekt boudy bude zaklopen SDK podhledem.
Okna a fasádní prosklené stěny   
Nová hliníková okna budou osazena do polohy dle PD (záleží na vyskládání dané konstrukce obvodového pláště) U = 0,70 Wm-

2K-1, Rw´= 36dB. Barevnost a profilace dle PD. 
Vnitřní dveře a jejich zárubně
Návrh dveří vyplývá z faktu, že jsou všechny umístěny na povětrnost a budou řešeny v rámci venkovních výplní.
Kování vnitřních výplní otvorů
Veškeré dveře, vrata, vnitřní okna budou vybaveny základním kováním jako jsou závěsy, kliky, zámky apod.  
Kliky a  další  povrchová  kování  patřící  k  povrchovému  kování,  které  je  předmětem  výběru  Investora  a  schválení
architekta objektu v rámci interiéru.
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Zámky: FAB zámek bude na všech dveřích kromě WC Zde bude WC zámek 
Závěsy: Předpokládá se provedení kovových typových zárubní. Požadavkem na splnění předmětu díla je osazení závěsů dle
bezpečnostních a požárních norem závazných pro stavbu. Závěsy patří k povrchovému kování, které je předmětem výběru
investora a schválení architekta.
Popis vrat a žaluzií   
Tyto konstrukce se na stavbě nevyskytují.
Omítky   
Tyto konstrukce se na stavbě nevyskytují.
Keramické obklady  
Sociální zařízení WC je obloženo keramickým obkladem s vyřešenou návazností na dlažbu podlahy (stejná kalibrace), návrh
spárořezu s přesným výběrem druhu keramických obkladaček a dlaždic v PD (vč. vizualizací je součástí interiéru). Pod obklad ve
sprchách a v přípravně,  kde bude docházet k významnému styku s vodou je navržena hydroizolační stěrka vytažená na celou
výšku obkladů proti pronikání volně stékající vody do konstrukce výplňového zdiva a to min. 150 mm. Keramické obklady jsou
ukončovány na rozích AL lištami.
Revizní dvířka  
V případě, že nebudou požadovány do podhledu, tak nejsou potřebné. Veškeré uzávěry budou v technické místnosti.
Klempířské výrobky   
Veškeré klempířské výrobky jsou navrženy z barveného po-zinkového plechu v šedém odstínu dle výběru  GP. Klempířské
konstrukce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3610, ČSN EN 612 a technologickými předpisy výrobce materiálů. 
Výtahy  
Tyto konstrukce se na stavbě nevyskytují.
Madla a zábradlí   
Tyto konstrukce se na stavbě nevyskytují.
Zákryty a poklopy, výlezy na střechu  
Odvětrání kanalizační stoupačky je  barevně sjednocena do antracitové barvy RAL 7016. Výlez na střechu bude přes donesený
lehký žebřík. 
Dilatační lišty v konstrukčních dilatacích  
Tyto konstrukce se na stavbě nevyskytují.
Doplňkové výrobky   
Doplňkové výrobky tvoří vstupní rohože, okapní žlábky (řešení až v rámci interiéru),...
Řešení oplocení   
Oplocení se zde řeší pouze přes kratší dvojici stran. Podél delších stran areálu je již oplocení hotové. Oplocení bude sjednoceno
dle okolního a bude z obyčejného napínacího pletiva na ocelové sloupky v zelené barvě.

c) mechanická odolnost a stabilita.
Stavba je navržena a provedena v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinky zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým
je vystavena během výstavby a užívání při řádně prováděné běžné údržbě, nemohly způsobit jakékoliv deformace všech
konstrukci v objektu. Stavební konstrukce a stavební prvky jsou navrženy a provedeny v souladu s normovými hodnotami tak,
aby po dobu plánované životnosti stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem účinkům zatížení a nepříznivým
vlivům prostředí, a to i předvídatelným mimořádným zatížením, která se mohou běžně vyskytnout při provádění i užívání
stavby. Pro projektovou dokumentaci nebyl vyhotoven geologický průzkum. Při provádění výkopových prací se nepředpokládá
zvýšená hladina spodní vody. GP si  vyhrazuje právo na převzetí základové spáry, nebo to musí být odborně posouzeno
prováděcí firmou a složení zapsáno do stavebního deníku spolu s fotodokumentací.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
a) technické řešení,

Zásobování vodou, odvedení splaškových vod, odvedení dešťových vod: 
Vše detailně popsáno v samostatné části PD Zdravoinstalace
Zásobování elektrickou energií: 
Vše detailně popsáno v samostatné části PD Elektroinstalace

b) výčet technických a technologických zařízení.
Technologické zařízení zde není žádné.
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení
pís. a), odst. 2, §41, vyhl. 246/2001 Sb.

 ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 73 0810, ČSN 73 0818, ČSN 73 0833, ČSN 73 0848, ČSN 73 0872, ČSN 73
0873, ČSN 75 2411

 zákon č. 133/1985 Sb.
 vyhláška č. 246/2001 Sb.
 vyhláška č. 23/2008 Sb.
 webová stránka www.pelcfrantisek.cz
Stručný popis stavby

pís. b), odst. 2, §41, vyhl. 246/2001 Sb.
Obecný popis stavebního řešení a využití objektu
 jedná se  o  samostatně stojící  objekt  boudy(zázemí)  pro  sportoviště.  Celková plocha objektu  nepřesahuje

42m2. Součástí boudy jsou sklady sportovních potřeb, WC a uzavřené odpočinkové sezení.
 nosné stěny objektu jsou  tvořeny ocelovým nosným skeletem opláštěným především prvky na bázi dřeva.

Stropní konstrukce zelené střechy je zakryta SDK podhledem.
 Objekt nemá návaznosti na další prostory a objekty
 světlá výška prostor je hs = 3,19 m;
 výšková úroveň podlahy v 1.NP je + 0,100 m; 
 celková výška po atiku je +4,300 m;
 požární výška objektu je h = 4,100 m;
 konstrukční systém je smíšený;
Použité stavební konstrukce

Zázemí  sportoviště (bouda)
Funkce Materiál
svislé nosné k-ce Ocelová konstrukce z HEB200 s vevařenými jekly 100x100x3
vodorovné nosné k-ce Ocelová konstrukce z HEB200 s vevařenými jekly 100x100x3
vnitřní příčky dřevěné
nosná k-ce střechy a střešní
plášť

Ocelová  konstrukce,  spádové  dřevěné  klíny,  OSB  desky,  tepelná  izolace  EPS,  fólie,
drenážní vrstva, vrstva humusu pro intenzivní zeleň

podhledy sádrokartonové
zateplení zateplení základů a stěn na styku s rostlým terénem na bázi XPS

Navržené řešení požární bezpečnosti
 charakter objektu je nevýrobní, požární bezpečnost stavby se hodnotí dle ČSN 73 0802 a navazujících;
 bouda jsou ve smyslu čl. 2.5, ČSN 73 0833, zatříděny jako skupina OB1;
 zásobování požární vodou zde nemusíme řešit
 provozy v objektu nejsou navrženy pro velké množství osob přesahující limity ČSN 73 0831, tím pádem netvoří

shromažďovací prostory ve smyslu uvedené normy;
 není navržen provoz zpracování nebo skladování hořlavých kapalin, požadavky ČSN 65 0201 se  neuplatňují;
 nutnost rozsahu vybavení požárně bezpečnostními zařízeními je provedena dle ČSN 73 0802;
 řešené objekty budou vybaveny tabulkami a značkami dle ČSN EN ISO 7010.
Rozdělení staveb do požárních úseků

pís. c), n1) a n2), odst. 2, §41, vyhl. 246/2001 Sb.
 požární úseky ve stávajícím objektu budou zachovány a nedochází k jejich změně;
 objekt je brán jako jeden požární úsek PÚ N1.1;

Označení
požárního úseku

Název  požárního
úseku

Poznámka

N1.1 Prostory klubovny - PÚ nevybaven PBZ;
- není SP – počet osob nedosahuje limitu dle čl. 4.4, ČSN 73 0831;
- stávající neměněný požární úsek

Parametry požárních úseků
(požární riziko, stupeň požární bezpečnosti, ekonomické riziko a mezní velikost požárních úseků)
pís. d), odst. 2, §41, vyhl. 246/2001 Sb.
N1.3                                             –   Zázemí sportoviště (bouda)  

 S = 13,7 m2; 
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 každý požární úsek nevybaven PBZ (EPS, SHZ, ZOKT);
 každá unimo-buňka vybavena zařízením pro autonomní detekci a signalizaci;

Stanovení požárního rizika:
 dle čl. 6.1.1,  ČSN 73 0833 pv = 30 kg.m-2 
 mezní dovolené rozměry 62,5 x 40,0 m, skutečné rozměry 6,2 x 3,2 m - vyhovuje;
 dovolený počet podlaží je 3, skutečný počet podlaží je 1 - vyhovuje;

Stupeň požární bezpečnosti:
 h = 0 m; pv < 40 kg.m-2 => I. SPB
 Stavební konstrukce

pís. e), f) a m), odst. 2, §41, vyhl. 246/2001 Sb.
Obecné požadavky na stavební konstrukce
 minimálně požadovaná požární odolnost konstrukcí je stanovena podle pol. 1-11, tab. 12, ČSN 73 0802;
 za rozhodující je považován vyšší z požadavků na požární odolnost konstrukcí;
 jednotlivé požadavky jsou patrné z přiložených výkresů;
 skutečná  požární  odolnost  konstrukcí  se  hodnotí  dle  publikace  Hodnoty  požární  odolnost  stavebních

konstrukcí podle Eurokódů a dokladů výrobce, resp. dodavatele. 
Požární stěny
 požadovaná požární odolnost stěn na hranici požárních úseků boudy je EI 30 DP1 resp. REI 30 DP1;
 jsou  užity  stěny  z dřevěných  výplní.  Skutečná  požární  odolnost  dřevěných  stěn  je  dle  publikace  Hodnoty

požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů vyšší než požadovaná požární odolnost na požární
stěny a to alespoň REI 30 DP1. 

 požární stěny se budou v souladu s čl. 8.2.4, ČSN 73 0802 stýkat s požárním stropem resp. s konstrukcí střechy
mající funkci požárního stropu. Dále se budou všechny požární stěny v celé své tloušťce stýkat s obvodovým
pláštěm nebo s další požární stěnou.

Požární stropy
 požadovaná požární odolnost stropu – nosné k-ce střechy boudy je REI  15 DP1. Užité sádrokartonové desky

vykazují požadovanou požární odolnost REI 15 DP1.
Požární uzávěry
 nejsou zde žádné uzávěry
Obvodové stěny
 požadovaná požární odolnost obvodových stěn boudy je EW 15 DP1 popř. REW 15 DP1. 
 uzávěry otvorů v obvodových stěnách (dveře a okna) se na rozdíl od stěn samotných považují za zcela požárně

otevřenou plochu, přičemž se jejich požární odolnost nepožaduje;
 požární odolnost obvodových stěn klubovny se nevyžaduje, přičemž jsou celé obvodové stěny považovány za

zcela požárně otevřenou plochu;
 v souladu s čl.  8.4.10,  ČSN 73 0802 resp. čl.  6.2.1,  ČSN 73 0833 se nepožadují  požární  pásy jako součást

obvodových stěn.
Nosná konstrukce střechy
 požární odolnost nosné konstrukce  střechy  je totožná s výše uvedenou v rámci požárních stropů;
Nosné konstrukce uvnitř PÚ zajišťující stabilitu objektu
 požadovaná požární odolnost nosných konstrukcí zajišťujících stabilitu objektu boudy je v R15 DP1;
 nosné konstrukce uvnitř objektu zde nejsou tvořeny
 požadovaná požární odolnost překladů zde není řešena
Střešní plášť
 požární odolnost pro střešní plášť v I.aII. SPB se nepožaduje. Střešní plášť boudy se nachází dle čl. 8.15.1, ČSN

73  0802  nad  požárními  stropy  nad  nimiž  se  nenachází  nahodilé  požární  zatížení.  Střešní  plášť  boudy se
nepovažuje za požárně otevřenou plochu na základě čl. 8.15.4, ČSN 73 0802;

Další požadavky
 nyní se v projektu neobjevují konstrukce, aniž by bylo třeba dodatečně snižovat třídu reakce na oheň.
Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu a evakuace

pís. g), odst. 2, §41, vyhl. 246/2001 Sb.
Provedení požárního zásahu
 předpokládá se požární zásah v časovém pásmu H2 s použitím vody jako hasiva;
 začátek hasebních prací se předpokládá v době před 7-tou minutou od ohlášení požáru. Nejbližší stanice HZS

Jihočeského kraje se nachází přímo v českých Budějovicích. Při průměrné rychlosti 45 km.h-1 bude jízda trvat
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2,2  minuty.  Protože  se  jedná  o  HZS,  doba  výjezdu  nepřekročí  2 minuty.  Doba  bojového  rozvinutí  se
předpokládá 2 minuty. Celkem tedy 2,2+2+2 = 6,2 minut;

 provoz, využití a charakter objektů nevyžaduje zřízení jednotky požární ochrany podniku.
Evakuace osob, zvířat a majetku
 počet osob v jednotlivých požárních úsecích je stanoven dle ČSN 73 0818. Dle současného návrhu nepřekročí

hodnoty  stanovené  čl.  4.4,  ČSN  73  0831,  v objektu  se  tedy  nenavrhují  prostory  posuzované  jako
shromažďovací dle uvedené normy;

 evakuace osob je posouzena dle kap. 9, ČSN 73 0802, se zohledněním omezení a norem navazujících;
 dle čl. 9.9.1, ČSN 73 0802 lze užít únikových cest z požárního úseku jedním směrem při maximálním počtu

osob 30 z požárního úseku (25 z místnosti) v podzemním podlaží a 120 z požárního úseku (100 z místnosti)
v nadzemním podlaží, což bylo při návrhu únikových cest a dělení do požárních úseků zohledněno;

 šířka 1 úp odpovídá rozměru 0,55 m. Dle čl. 9.11.2, ČSN 73 0802, se považuje jm. šíře dveří 0,8 m za 1,5 úp.
Nechráněné únikové cesty
 v projektu se nevyskytují
osazení PÚ osobami
 počet osob v prostoru boudy se stanovuje z počtu skříněk pro návštěvníky dle pol. 5.2.2, tab. 1, ČSN 73 0818 E

= 7.1,3 ≐ 4 osob;
Dveře na únikových cestách

 dveře na únikových cestách nejsou, výstup je přímo do volného prostoru
Nouzové osvětlení únikových cest

 v souladu s čl. 9.15, ČSN 73 0802 se nepožaduje instalace nouzového osvětlení ve všech  prostorech;
Hodnocení únikových cest

 není potřeba řešit
Odstupové vzdálenosti

pís. h), odst. 2, §41, vyhl. 246/2001 Sb.
Směr Velikost POP Odstupová vzdálenost 

Bouda - zázemí
V 3,10 x 2,16 m (100 %) d = 3,71 m

 ...viz. Výkres C.6 Požárně bezpečnostní řešení 
 *)  sálavá a  příjmová plocha jsou vůči  sobě v kolmé dispozici.  Odstupová vzdálenost  je  určena s použitím

polohového faktoru pomocí výpočetního programu uvedeného na webových stránkách www.pelcfrantisek.cz.
Uvedená odstupová vzdálenost odpovídá kolmému průmětu k sálavé ploše;

 požárně  otevřenou  plochu  boudy tvoří  pouze  jediná  prosklená  stěna v obvodové stěně.  Stěny  samotné,
vykazují požadovanou požární odolnost;

 stěny boudy jsou navrženy bez požární odolnosti a posuzují se jako zcela požárně otevřené plochy;
 odstup vznikající od padajících hořlavých konstrukcí boudy (d = 0,99 m) je menší než stanovený v tabulce výše

a proto se nevykresluje;
 požárně nebezpečný prostor od střešního pláště se dle čl. 8.15.4 b1), ČSN 73 0802 nestanovuje;
 požárně nebezpečný prostor nezasahuje na sousední objekty;
 řešené objekty se nenachází v požárně nebezpečném prostoru sousedních objektů;
 objekt ani místa potřebná pro provedení požárního zásahu se nenachází v ochranném pásmu vysokého napětí

- je tedy možné provést požární zásah mimo toto ochranné pásmo a nehrozí nebezpečí úrazu v toto směru;
 požárně nebezpečný prostor nepřesahuje hranici pozemku ve vlastnictví investora.
Zásobování požární vodou

pís. i), odst. 2, §41, vyhl. 246/2001 Sb.
Vnější odběrná místa
 zásobování požární vodou se navrhuje dle ČSN 73 0873;
 řešená změna nemá vliv na zásobování požární vodou dotčených objektů. I nadále platí dosud platné řešení

uvedené v původním PBŘ;
 zdrojem požární vody bude hydrant umístěný v ulici „Dlouhé role“
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 navržený zdroj požární vody vyhovuje stanoveným požadavkům.
Vnitřní odběrná místa
 v souladu s čl. 4.4, ČSN 73 0873 nevzniká požadavek na instalaci vnitřních hadicových systémů
Vymezení zásahových cest, zhodnocení příjezdových komunikací a nástupních ploch

pís. j), odst. 2, §41, vyhl. 246/2001 Sb.
Zásahové cesty
 v souladu s čl. 12.5.1, ČSN 73 0802 nemusí být vnitřní zásahové cesty zřízeny;
 v souladu s čl. 12.6.2, ČSN 73 0802 nemusí být vnější zásahové cesty zřízeny
Příjezdové komunikace
 k objektu  musí  vést  přístupová komunikace umožňující  příjezd  požárních  vozidel  do vzdálenosti 20 m od

vchodů do objektu boudy pro zázemí sportovců
 za  přístupovou komunikaci  se  považuje  nejméně jednopruhová silniční  komunikace (viz  ČSN 73 6100)  se

šířkou vozovky nejméně 3 m; 
 při  splnění  požadavků,  které  jsou  kladeny  na  silniční  komunikace,  mohou  být  přístupové  komunikace

provedeny i např. dlažbou nebo vegetačními tvárnicemi;
 považuje se za dostatečnou únosnost nejméně 100 kN na nejvíce zatíženou nápravu;
 na vjezdu musí být zamezeno parkování či odstavování vozidel;
 přístupové komunikace umožňují  vedení  požárního zásahu k budově  boudy ze  vzdálenosti do 20 m,  jsou

považovány za vyhovující;
 přístupová komunikace je tvořena jednopruhovou asfaltovou komunikací šířky alespoň 3,0 m s délkou slepého

ramene  nad 50  m končící  před  řešenými  objekty  parkovištěm pro  hosty,  které  svými  parametry  umožní
případné otočení zasahující techniky JPO ;

 navržené přístupové komunikace jsou tvořeny veřejnými komunikacemi a vyhovují uvedeným požadavkům.
Nástupní plochy
 v souladu s čl. 12.4.4, ČSN 73 0802 se nástupní plochy pro řešený objekt nepožadují.
Přenosné hasicí přístroje

pís. k), odst. 2, §41, vyhl. 246/2001 Sb.
 objekt je vybaven PHP v rozsahu ČSN 73 0802;
 umístění PHP bude značeno dle ČSN EN ISO 7010 a vyhl. 23/2009 Sb.;
 přenosné hasicí přístroje budou v nejvyšším místě do výšky maximálně 1,5 m nad podlahou;
 požadované počty a hasební schopnost PHP je uvedena v následující tabulce:

Požární úsek Požadavek Navrhované hodnoty
nr

ks
nHJ nr 

ks
Hasicí schopnost 

.ks-1

N1.1 Bouda - klubovna 1,53 5 1 21A – práškový*
*) navrhovaná hasicí schopnost je dána čl. 13.9.3, ČSN 73 0804, resp. čl. 12.8, ČSN 73 0802.
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Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby
pís. l), odst. 2, §41, vyhl. 246/2001 Sb.

Vzduchotechnická zařízení
 systém VZT zde  není navržen;
Vytápění
 systém vytápění zde není navržen
Plynovod
 objekt nebude zásobován plynem.
Elektrická instalace
 elektroinstalace je navržena v souladu s čl. 12.9, ČSN 73 0802;
 v řešeném objektu a v celém areálu se nenacházejí žádná zařízení určená k funkci při požáru, nevznikají tedy

žádné požadavky na elektrické kabely a vodiče a na umístění náhradního zdroje elektrické energie;
 zařízení autonomní detekce a signalizace v klubovně bude vybaveno vlastními akumulátory;
Ošetření prostupů rozvodů instalací
 všechny prostupy rozvodných potrubí a kabelů neprochází mezi požárními úseky
Zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

pís. n), odst. 2, §41, vyhl. 246/2001 Sb.
Elektrická požární signalizace
 v objektech nebude EPS instalována, viz hodnocení výše;
Zařízení pro odvod kouře a tepla
 v objektech nebude ZOKT instalováno, viz hodnocení výše.
Samočinné stabilní hasicí zařízení
 v objektech nebude SHZ instalováno, viz hodnocení výše.
Nouzové osvětlení
 v souladu s čl. 9.15, ČSN 73 0802 se nepožaduje instalace nouzového osvětlení ve všech dotčených prostorech

řešenou změnou;
Bezpečnostní značení a tabulky

pís. o), odst. 2, §41, vyhl. 246/2001 Sb.
 v souladu s čl.  9.16, ČSN 73 0802 nemusí být v objektu umístěny bezpečnostní tabulky a značení udávající

směr pohybu osob na únikových cestách;
 značení v celém objektu bude provedeno dle ČSN EN ISO 7010.
Závěr
 veškeré  zásady,  které  jsou  zde  uvedeny  musí  být  respektovány  při  zpracování  jednotlivých  projektových

řešení;
 případné změny musí předem konzultovány se zpracovatelem a řešeny formou doplňku požárně bezpečnostního

řešení.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi
a) kritéria tepelně technického hodnocení,

Všechny konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly kritéria na konstrukce podle ČSN 73 0540-Zm.2
b) energetická náročnost stavby,

Není potřeba řešit.
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií.

Nebude se realizovat

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů

apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).
Hygienické požadavky jsou dodrženy a odkontrolovány dle údajů výrobců jednotlivých materiálů. Komunální

odpad bude ukládán na předem určená sběrná místa dle požadavků obce Včelná.
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,
Není zde potřeba řešit.

b) ochrana před bludnými proudy,
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Není zde potřeba řešit.
c) ochrana před technickou seismicitou,

Není zde potřeba řešit.
d) ochrana před hlukem,

Není  potřeba řešit. Žádný potencionální zdroj hluku se na stavbě nevyskytuje a ani v okolí lesa není žádný přítomen. 
e) protipovodňová opatření.

Objekt se nenachází v záplavovém území.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury,

Veškerá napojovací místa jsou na hranici pozemku směrem do ulice Tikalova.
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Veškeré připojovací body zůstávají neměnné a kapacity jsou dostatečně nadimenzované (viz. koordinační situace).

B.4 Dopravní řešení
a) popis dopravního řešení,

Detailnější popis v samostatné části PD Dopravní část.
b) napojení stavby na dopravní infrastrukturu

Stávajícím vjezdem přes přejezd z ulice Tikalova
c) doprava v klidu, pěší a cyklistické stezky.

Na řešeném území obce Včelná bylo možné umístit 6 parkovacích stání + stání pro moto a cyklo

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) terénní úpravy,

Terénní úpravy se budou odehrávat po celkové realizaci objektu a jsou předmětem návrhu zahrady a modelace. 
b) použité vegetační prvky,

Nepředpokládá se použití nějakých neobvyklých a dominantních vegetačních prvků. 
c) biotechnická opatření.

Není zde potřeba instalovat jakákoliv biotechnická opatření (např. větrolamy apod...)

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Výstavba veřejného hřiště nikterak neovlivní životní prostředí okolí. Otevírací hodiny budou dle obce Včelná.
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů 
apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

Netýká se nás.
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Nať Natura 2000,

Netýká se nás.
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,

Netýká se nás.
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle
jiných právních předpisů.

Je zde ochranné pásmo vysokotlakého plynovodu a to 4m od osy potrubí. V tomto pásmu nebudou vysazovány žádné
keře, vystavováno osvětlení a ani prováděna žádná nadzemní výstavba. Provedené povrchové úpravy hřišť je možné v
případě poruchy znovu obnovit
Nakládání s odpady podle jednotlivých druhů, jmenovitě s nebezpečným odpadem a způsob jeho dopravy, recyklace
a uložení (plán nakládání s odpadem)
Pozornost bude nutné věnovat hospodaření s odpadním materiálem vzniklým v průběhu novostavby. Tento materiál
bude likvidován dle předpisů obce Včelná a jeho okolí. Rozbitý materiál bude odvezen na určenou skládku. Odpadní
kovový materiál bude nabídnut kovošrotu. Obaly od barev a papírový odpad budou na stavbě ukládány do oddělených
nádob a na základě smlouvy s odbornou firmou bude tento odpad odvezen a likvidován. Při kolaudaci bude doložen
doklad o likvidaci veškerého odpadního materiálu. 

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Jedná se o objekt areálu venkovních hřišť.
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B.8 Zásady organizace výstavby
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Je zajištěno ze stávajících médií na investorově pozemku.
b) odvodnění staveniště,

Není potřeba realizovat.
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Na technickou infrastrukturu bude napojen přes stávající přípojky a nově osazené revizní šachty. Na dopravní připojení
je napojen přes stávající vjezd na místní komunikaci do ulice Tikalova. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,
Stavba bude dodržovat hygienické podmínky vyplývající z vyjádření.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,
Zde nemusíme řešit.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),
Zde nemusíme řešit. Veškerý materiál bude skladován na pozemku investora. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,
Likvidace odpadů ze stavby bude odpovídat podmínkám vydaných dotčených orgánů státní správy.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,
Není potřeba řešit.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě,
Při výstavbě budou zkrápěny suché plochy kvůli možnému víření prachu. Odpady ze stavební činnosti budou odváženy
na před určené skládky a doklady o uložení budou uchovávány ke kolaudaci.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů),
Jedná se o sestavu několika dodavatelských firem a před zahájením prací bude potřeba stavbu pznámit na inspektorát
bezpečnosti práce a oslovit koordinátora stavby. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,
Není potřeba řešit. Bezbariérový vstup na pozemek byl již vyřešen v předstihu.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření,
Výstavba si nevyžádá žádné úpravy na dopravně inženýrských stavbách.

m)  stanovení  speciálních  podmínek  pro  provádění  stavby  (provádění  stavby  za  provozu,  opatření  proti
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),
Není potřeba řešit.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.
Etapy výstavby: 1. Etapa- Vytýčení objektu, zemní práce, výkopy, podkladní betony 2 měsíce

2. Etapa- HSV - Hrubá stavba, prodloužení IS a areálové přípojky, úprava terénu HTÚ 3 měsíce
3. Etapa- skladby všech povrchů a výstavba skeletu boudy 2 měsíce
4. Etapa- PSV - Dokončovací a kompletační práce, vnější areálové sítě, ČTÚ

(zpevněné povrchy, sadové úpravy), oplocení, terasa, dokončení boudy 2 měsíce

C Situační výkresy
Viz. výkresová dokumentace

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se zpracovává po
objektech a souborech technických nebo technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu:

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
D.1.1 Architektonicko – stavební řešení
Viz. výkresová dokumentace

E Dokladová část
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními
orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.
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E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
Jsou přílohou projektové dokumentace

E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
Jsou přílohou projektové dokumentace

E.2.1  Stanoviska vlastníků  veřejné  dopravní  a  technické infrastruktury  k  možnosti a  způsobu napojení,  vyznačená
například na situačním výkrese

Jsou přílohou projektové dokumentace
E. 2.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených
ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů

Jsou přílohou projektové dokumentace
E.3 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů

Geodetický podklad se nemění a zůstává původní. Byl zaměřen polohopis a výškopis areálu.
E.4 Projekt zpracovaný báňským projektantem

Není zde potřeba řešit
E.5 Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií

Není potřeba zpracovávat
E.6 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace

Jsou přílohou projektové dokumentace

Vypracoval: Dne 12.10.2021 Atelier JL
Ing. Radek Lavička, Ph.D.
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